
 Eigenschaften GFK-Profile Metall Thermoplaste Holz

auch in aggressiver Umgebung

korrosionsfrei

Profile korrodieren ohne Schutz-

behandlung

 Gewicht geringes Gewicht

(75% leichter als Stahl)

Dichte = 1,8

hohes Gewicht

Dichte = 7,9

elektrische und thermische

Leitfähigkeit

elektrisch und thermisch

isolierend

elektrisch leitend (Erdung not-

wendig); guter Wärmeleiter

 Festigkeit / Steifigkeit homogene Materialeigenschaften;

plastisches Verformen;

hoher E-Modul, 210GPa

hervorragende gewichtsspezifische

Festigkeit;

keine plastische Verformung

E-Modul ermöglicht;

konstruktiven Einsatz

 Schlagfestigkeit Glasmatten verteilen dynamisch

punktuelle Kräfte gleichmäßig im

Profil

permanente Deformation bei hoher

dynamischer Belastung

 Korrosion

 Umwelteinflüsse

Profile werden durchgefärbt, eine

Lackierung ist nicht notwendig

muß lackiert werden; Zur Erhal-

tung der Korrosionsbeständigkeit

muß ggf. nachlackiert werden

leichtes Gewicht, dadurch einfache

Montage;

Bearbeitung mit einem HM- oder

Diamantsägeblatt

relativ hoher maschineller Auf-

wand notwendig

 Instandhaltung

 Vor Ort- Montage

 Kosten niedrige Insatallations- und

Instandhaltungskosten ergeben

eine hohe Wirtschaftlichkeit

niedrige Anschaffungskosten;

hohe Folgekosten

unter normalen Umwelteinflüssen

korrosionsfrei

geringes Gewicht

Dichte = 1

elektrisch und thermisch

isoliernd

niedrige Festigkeit;

starkes Kriechen unter Dauerlast

gute Schlagfestigkeit in warmer

Umgebung

Profile werden durchgefärbt, eine

Lackierung ist nicht erforderlich

leichte und einfache Montage

niedrige Installations- und Instand-

haltungskosten

Profile müssen gegen Verrottung

geschützt werden

geringes Gewicht

Dichte < 1

in trockenem Zustand, elektrisch

und thermisch isolierend

gute gewichtsspezifische Festigkeit;

keine plastische Verformung

gute Schlagfestigkeit

Profile müssen oberflächen-

behandelt werden

leichte und einfache Montage

niedrige Anschaffungskosten
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