FIBROLUX

VERSTARKTE KUNSTSTOFFE

BEUTEL & FOLIEN

aus Polypropylen und Polyethylen

Wir verpacken lhre Ideen




Folientypen

POLYPROPYLEN

CPP:

hohe Transparenz, gute Siegeleigenschaften,
bessere Nahtfestigkeit als OPP, geruchs-und
geschmacksneutral, lebensmittelecht

OPP:
transparenter als CPP, knistert, hochglanzend,
geruchs- und geschmacksneutral, lebensmittelecht

« Flachbeutel

« microperforierte Beutel

+ Beutel mit Klappe

« Beutel mit Adhadsionsverschluss
« Kreuzbodenbeutel (nur OPP)
« Blockbodenbeutel (nur OPP)
- Seitenfaltenbeutel

- Bodenfaltenbeutel

« Spitztiten

- Folienzuschnitte

+ Beutel auf Rolle

Alle unsere Beutel (auBer VCI) sind zum
Verpacken von Lebensmitteln geeignet

1p=0,001T mm

POLYETHYLEN

LDPE:
durchsichtig, leicht, elastisch, wachsartige Oberflache,
weich, lebensmittelecht

HDPE:
milchig, steifer als LDPE, matt, knistert,
lebensmittelecht

- Flachbeutel

« microperforierte Beutel

« Beutel mit Klappe

« Beutel mit Adhadsionsverschluss
- Bodenfaltenbeutel

- Seitenfaltenbeutel

« Druckverschlussbeutel

KORROSIONSSCHUTZ
VCI:
Polyethylen Korrosionsschutz

« Flachbeutel

« Druckverschlussbeutel
- Seitenfaltenbeutel

- Beutel auf Rolle

Alle Beutel sind in bis zu "‘ Das Folienmaterial ist zu Alle LDPE Beutel ab 50 p sind
8 Farben bedruckbar. '-& 100% recyclingfahig gefrierfahig



Beutelarten

FLACHBEUTEL

BLOCKBODENBEUTEL

MACROPERFORIERTER
BEUTEL

SPITZTUTEN

MICROPERFORIERTER

BEUTEL

KREUZBODENBEUTEL

KLAPPENBEUTEL

BODENFALTENBEUTEL

GRIFFLOCHBEUTEL

O

ZUSCHNITTE

DRUCKVERSCHLUSS-
BEUTEL

([

FOLIENROLLEN

EUROLOCHBEUTEL

SEITENFALTENBEUTEL

VAKUUMBEUTEL




MICROPERFORIERTE
BEUTEL

80-750 mm
geblockt: 150 - 710 mm

80 - 750 mm
geblockt: 110 - 390 mm

Material: CPP. OPP LDPE Standardabmessungen CPP e
+ CPP: 23-50 pm
25 25 y

+ OPP: 20-30 um 20523 150 x 230 11643 200 x 300

+ LDPE:15-70 pm 14546 150 x 250 25 11637 210 x 350 25
Ausfiihrungen: 20548 150 x 280 25 " 11690 240 x 350 25
- mit Abreilperforation ]

- auf Metallbiigel 12744 150 x 350 25 14364 250 x 350 25
- mit Klappe 20511 150 X 660 25 11636 250 x 450 25
* mit Bodenfalte !

« mit Blockung 12350 160 x 250 25 20648 250 x 500 25
Eigenschaften: 20512 160 x 350 25 21412 300 x 450 25
* luftdurchlassig 20509 180 x 250 25 20558 350 x 450 25

+ atmungsaktiv

FLACHBEUTEL
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40-800 mm

LDPE: 60 - 1000 mm

Material: CPP, OPP, LDPE, HDPE
Starken:
+ CPP:23-75um
+ OPP:20-50 pm
+ LDPE/HDPE/VCI: 20 - 150 um
Ausfiihrungen:
* mit Abreiblock
- mit Adhasionsverschluss
* mit Klappe
+ mit Luftlochern
+ mit umgeklebtem Boden
* mit abgerundetem Boden (LDPE)
Eigenschaften:
+ gut zum Verpacken von
Schokolade und Werbemitteln
+ Alle LDPE Beutel ab
50 p sind gefrierfahig




KLAPPENBEUTEL

80 - 800 mm (inkl. Klappe)

<« Vv
70-600 mm

Material: CPP, OPP, LDPE, HDPE
Stérken:

+ CPP:23-75um

+ OPP:20- 50 pm —

- LDPE/ HDPE: 20 - 150 pm Standardabmessungen CPP

Klappe: max. 100 mm
Austtiungen Starke (ym) | Artr._| Format (nm)
* mit Adhésionsverschluss 11734 135 185 50 1741 408 x 505
: m E&?ﬁ'gfg:ﬁ 11735 185x 245 50 11742 408 x 605
+ mit Euroloch 11736 205 x 285 50 11743 508 x 605
' gggsgﬁs&%ﬁl oot 11737 215x 302 50 11744 508 x 705
Eigenschaften: 11738 245x 305 50 11745 608 x 805
- perfekt zum Verpacken von 11739 285x 355 50 12378 710x 1010
Eﬂlﬁ]&fgrrﬁiﬂéﬁeﬂ”'e” oder 11740 305 405 50
EUROLOCHBEUTEL
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70-500 mm

Material: CPP, OPP, LDPE

Stérken:

+ CPP:23-80 my

+ LDPE: 20 - 150 my

Ausfiihrungen:

+ mit Klappe

+ mit Adhdsionsverschluss

- mit Luftlochern

* mit Header

Eigenschaften:

+ ermdglicht eine besondere
Produktprasentation durch das
Aufhangen der Ware




BLOCKBODENBEUTEL [

) iy — Strke (i)
; PR 11640 70+40x195
11641 70+ 40 x 220 40
= 11642 80 +40 x 240 40
1S 11638 80 + 50 x 250 40
= 11639 100 +60x 280 40
B 14180 140 + 80 x 260 40
\
60-180 mm
Material: OPP
Starken: 30 - 50 ym
Blockboden: 30 - 90 mm
Ausfiihrungen:
- acrylbeschichtet
Eigenschaften:
+ aufgrund der Seitenfalte
hat der Beutel den
hochsten Standeffekt
KREUZBODENBEUTEL
A
Standardabmessungen
E 11628 75x130
§ 12262 85x 145 30
o 11629 95x 160 30
~
- 11623 100 x 175 30
12207 115x 190 30
11624 120 x 225 30
\J 11625 145 x 235 30
11627 160 x 270 30
100-200 mm
11626 180 x 300 30
13623 180 x 340 35
12433 160 x 330 35
) 12591 200 x 380 35
Material: OPP 12707 210370 35
Starken: 30 - 50 pm
Ausfiihrungen:
- acrylbeschichtet
Eigenschaften: '
+ guter Standeffekt, daher — h
ideal zum Verpacken gy -
von Schokofiguren und
Teigwaren
« Die glinstige Variante =
zum OPP Blockbodenbeutel




BODENFALTENBEUTEL
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70-500 mm
Material:
CPP, OPP, LDPE, HDPE
Starken:
- CPP: 23- 50 ym
+ OPP:20-30 um
+ LDPE/ HDPE: 20 - 70 pm
Bodenfalte: 10 - 75 mm
Ausfiihrungen:
- mit Adhasionsverschluss
+ mit Klappe
+ mit Luftlochern
+ mit Abreiblock
Eigenschaften:
+ hoheres Fiillvolumen
- Standeffekt
SEITENFALTENBEUTEL
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OPP: 60 - 210mm
LDPE: 250 - 800 mm

Material:

OPP, LDPE, VCI
Stérken:

+ OPP:25-40 pm
+ LDPE, VCI: 15-70 ym
Seitenfalte: 20 - 200 m
Ausfiihrungen:
+ mit umgeklebtem Boden
+ mit geschweilitem Boden
Eigenschaften:
+ Schutzverpackung
+ hoheres Fiillvolumen

als Flachbeutel




ZUSCHNITTE
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150 - 2200 mm

Material:

CPP, OPP, LDPE, HDPE

Starken:

+ CPP:25-80 um

+ OPP:20- 50 um

- LDPE/HDPE: 20 - 150 pm

Ausfiihrungen:

« acrylbeschichtet

- microperforiert

Eigenschaften:

+ gut zum Abdecken von
Tortenstlicken geeignet

SPITZTUTEN

180 - 440 mm

370-750 mm

0-250 mm

Material:
CPP.OPP

Starken:

+20-50 pm

Ausfiihrungen:

- microperforiert

+ mit Luftlochern "

- beidseitig gedffnet

Eigenschaften:

- ideal zum Verpacken von
Siiwaren oder Krautertdpfen




VAKUUMBEUTEL
TIEFKUHLBEUTEL

A

150 - 1200 mm

>
100 - 500 mm

Material:
PA/ PE

Eigenschaften:

+ hohe DurchstoR- und Siegel-
nahtfestigkeit, knickbruchsicher,
mehrlagiger Aufbau

« ideal zum Einfrieren von
Lebensmitteln, um deren
Haltbarkeit zu verlangeren

DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL

A

Material: LDPE, VCI, CPP

Starken:

« CPP:25-50 pm

« LDPE/VCI: 20 - 150 ym
Ausfiihrungen:

- mit Euroloch

- mit weilem Schriftfeld

Eigenschaften:
\J + mehrfaches Verschlieben und
Offnen des Beutels mdglich

60 - 400 mm

Funktion
Druckverschluss

- »
40-300 mm
ADHASIONS- Standardabmessungen
VERSCHLUSSBAND 2o
Material: HDPE, OPP 11549 12/6 HDPE reversibel, zentriert, transparent  10.000 m / Rolle
Mal&g.n_.: 4/12-918 12828 12/6 RR permanent, zentriert, transparent ~ 5.000 m / Rolle
Ausfurungen: 16645 15/6 PP reversibel, zentriert, weid  10.000 m / Rolle

- wiederverschliefbar oder permanent

- mit transparentem, weilem, rotem
oder blauem Liner

« zentriert, rechts-, oder linksbiindig

Eigenschaften:

- Eingepacktes verrutscht nicht

- lasst erkennen, ob die Verpackung
bereits gedffnet wurde.




Anwendungsbeispiele

Cast Polypropylene (CPP)

Beutel aus CPP sind hochtransparent,
aber weicher als OPP und dadurch
reibfester. Deshalb eignen Sie sich auch
flir schwere Produkte wie z.B. Kataloge.

Besonders geeignet fiir Backwaren,
SiiBigkeiten und Textilien.

Microperforierung

Durch die atmungsaktive Microperforie-
rung bleiben Backwaren frisch und
knackig.

Unsere Lagerware ist mit dem C90
Lochschema, 9 Lécher a cm?, perforiert.
Ein engeres Lochbild bis zu 24 Lochern
pro cm?ist maglich

Biaxial gerecktes Polyproplen (OPP)

Das hochtransparente OPP zeichnet sich
vor allem durch das charakteristische
Knistern" der Folie aus, die an dem friiher
verwendeten Cellophan erinnert.

Esist ideal, um Geback, Schokolade,
Gruftkarten und Teigwaren in Szene zu
setzen.

Eurolochung

Die Eurolochung eignet sich besonders
gut um Schreibwaren, Textilien, Haus-
haltswaren einzutiiten, die im Einzelhan-
del auf einer, dafiir konzipierten Vorrich-
tung, aufgehangt werden.

Polyethylen (LDPE)

Das elastische Polyethylen (PE) ist eine
glinstige Alternative zu Polypropylen.

Es eignet sich flr Produkte fr die keine
hoher Anspruch an die Transparenz der
Verpackung gestellt wird.

Non-Food , und auch schwere Produkte,
lassen sich optimal mit PE verpacken. Die
Folie kann direkt bei der Produktion
eingefarbt werden. Auch fiir Gefriergut
geeignet.

Individuelle Bedruckung

Eine Bedruckung hebt Ihr Produkt beson-
ders hervor. Wir arbeiten mit dem moder-
nen Flexodruckverfahren, wodurch bereits
kleine Mengen als individueller Druck
erschwinglich sind.

Unser hauseigenes Grafikteam mit Foto-
studio Uibernimmt nach Wunsch die voll-
standige Ausfiihrung.
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Barcelona

Madrid
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Deutschland
beutel@fibrolux.com
+49 6122 9100 203

Suisse
beutel@fibrolux.com
+49 6122 9100 203

Osterreich
beutel@fibrolux.com
+49 6122 9100 203

Uk
bags@fibrolux.com
+49 6122 9100 204

Italia
sacchetti@fibrolux.com
+49 6122 9100 200

France
sachet@fibrolux.com
+49 6122 9100 205
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Berlin
Amsterdam Wens

Fibrolux

Frankfurt
Vienna

Milano
Belgrade

Marseille

Eire
bags@fibrolux.com
+49 6122 9100 204

Espana
bolsas@fibrolux.com
+49 6122 9100 204

Polska
woreczki@fibrolux.com
+49 6122 9100 203

Nederland
zakken@fibrolux.com
+49 6122 9100 204

Belgique
sachet@fibrolux.com
+49 6122 9100 205

Norge
poser@fibrolux.com
+49 6122 9100 204
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St: Petersburg

Moscow

Ankara
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Danmark
poser@fibrolux.com
+49 6122 9100 204

Sverige
pasar@fibrolux.com
+49 6122 9100 204

Suomi
pussit@fibrolux.com
+49 6122 9100 204

Hrvatska
vrecica@fibrolux.com
+49 6122 9700 200

Al-Maghrib
hagibba@fibrolux.com
+49 6122 9100 205

USA
bags@fibrolux.com
+49 6122 9100 204




FIBROLUX GMBH « HESSENSTR. 16 «+ 65719 HOFHEIM/F RANKFURT « GERMANY
TEL: (+49) 6122 91000 + FAX: (+49) 6122 15001 « INFO@F IBROLUX.COM - WWW.FIBROLUX.COM

Alle in diesem Katalog enthaltenen Informationen beruhen nach un-
serem aktuellen Kenntnisstand auf richtigen und verlasslichen Daten.
Dennoch tibernehmen wir keine Haftung fiir die Richtigkeit und Voll-
standigkeit dieser Informationen. Fibrolux Gibernimmt ferner keinerlei
Verantwortung/Haftung fir die Endanwendung und gewahrt keine
ausdriickliche oder stillschweigende Funktionsgarantie. Wir behal-
ten uns das Recht vor, die hierin enthaltenen Informationen jederzeit
ohne Ankiindigung zu iberarbeiten, zu erganzen oder zu andern.
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